
Kode ModellCR1014889 Q70FRI/E415M

ELEKTRO-EINBECKENFRITEUSE 15 LT - ELEKTONISCHE STEUE.U.MELTING 

PHASE

Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

• Kochfläche mit einer Stärke 15/10 

• Edelstahl, Finish mit Scotch Brite 

• Leistung und Robustheit in kompakten Ausmaßen 

• Tiefe 700 mm zur Anpassung an die verbreitetsten Standards 

• Über 300 Katalog-Standardmodelle 

• In den Ausführungen Top, auf offenem Unterbau, auf Backofen 

• Wasserdichte Bedienknöpfe aus zwei Elementen zur Vermeidung des Eindringens 

von Verunreinigungen 

• Gasherde mit Brennern in verschiedener Anordnung und Leistung: 3,5 kW - 5,7 

kW und 7 kW 

• Reichhaltige Auswahl an Zubehör

QUEEN7

• Deckplatte komplett gepresst aus einziger dicker Edelstahlplatte.

• Geschwungene Garwannen mit großem Fassungsvermögen, mit großzügiger senkrechter Ausdehnung wodurch vermieden wird, dass sich während des 

Befüllens Schaum ablagert.

• Thermostat für automatische Temperaturregelung bis zu 190 °C.

• Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Brandver-meidung (230 °C).

• Ölauslasshähne.

• Ablage für Körbe und Deckel.

• Gepanzerte Heizkörper aus Edelstahl, hebbar und herausziehbar.

• Optische Anzeige zum Anzeigen der Erreichung der programmierten Temperatur.

• Kontrollleuchte zur Anzeige “Gerät unter Spannung”.

Außenabmessungen

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Höhe (mm)

Gas Anschluss (Ø)

Elektrische Anschluss (V/~/HZ)

Kälte Wasser Anschluss (Ø)

Warme Wasser Anschluss (Ø)

Weichwasser Anschluss (Ø)

Wasserablauf (Ø)

Gesamtanschlusswert Gas (KW)

Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW)

Plattenabmessungen (mm)

Nenninhalt des Beckens (Lt)

Innenabmessungen der Ofenräume (mm)

 400

 700

 870

Abmessungen

400V/3N 50-60 HZ

13

Becken Abmessungen



Installationspläne


