
Kode ModellCR1013249 Q70TPF/EE800

ELEKTRO GLÜHPLATTENHERDE AUF ELEKTROBACKOFEN

Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

• Kochfläche mit einer Stärke 15/10 

• Edelstahl, Finish mit Scotch Brite 

• Leistung und Robustheit in kompakten Ausmaßen 

• Tiefe 700 mm zur Anpassung an die verbreitetsten Standards 

• Über 300 Katalog-Standardmodelle 

• In den Ausführungen Top, auf offenem Unterbau, auf Backofen 

• Wasserdichte Bedienknöpfe aus zwei Elementen zur Vermeidung des Eindringens 

von Verunreinigungen 

• Gasherde mit Brennern in verschiedener Anordnung und Leistung: 3,5 kW - 5,7 

kW und 7 kW 

• Reichhaltige Auswahl an Zubehör

QUEEN7

• Kochplatte aus poliertem Chrom-Molybdän Stärke 1,8 cm, unverformbar bei hohen Temperaturen und geeignet auch für das direkte Kochen.

• Perimetrale Fettaufangrinne mit Ablaufloch.

• Aufheizen der Platte (4 Zonen) durch 4 Heizkörper von à 2.5 kW.

• Temperaturregulierung der Heizkörper über Thermostat, der durch eingebaute und geneigte ergonomische Regler bedient werden kann.

Elektrobackofen

• Garraum aus Edelstahl (57.2x58x30 cm), wärmeisoliert mit 3 Umkippschutzführungen für Gastronorm-Behälter 2/1.

• Tür und Gegentür aus Edelstahl, perfekt isoliert und auf starken, selbstnivellierenden Scharnieren montiert.

• ergonomische Griffleiste über die ganze Länge, wärmeisoliert.

• Heizkörper aus Edelstahl mit unabhängiger Regulierung für Ober- und Unterhitze der Garkammer.

• Thermostatüberwachung der Temperatur in der Garkammer von 100 °C bis 300.

• Kontrollleuchte zur Anzeige “Gerät unter Spannung”.

• Kontrollleuchte zur Anzeige des Erreichens der eingestellten Temperatur.

Außenabmessungen

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Höhe (mm)

Gas Anschluss (Ø)

Elektrische Anschluss (V/~/HZ)

Kälte Wasser Anschluss (Ø)

Warme Wasser Anschluss (Ø)

Weichwasser Anschluss (Ø)

Wasserablauf (Ø)

Gesamtanschlusswert Gas (KW)

Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW)

Plattenabmessungen (mm)

Nenninhalt des Beckens (Lt)

Innenabmessungen der Ofenräume (mm)

 800

 700

 870

Abmessungen

400V/3N 50-60 HZ

16

Becken Abmessungen



Installationspläne


